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㻣㻣㻣㻣    地盤危険度チェック䝸スト地盤危険度チェック䝸スト地盤危険度チェック䝸スト地盤危険度チェック䝸スト    

チェック䝸スト №㻝㻜  宅地地盤危険度チェック䝸スト䠄そ䛾䠍䠅 

評価項目࣭評価基準 

評点 

ձ+ղ 

宅地地形࣭地盤評価 揺ࢀやࡍさ評価  ձ 液状化評価 ղ 

宅地地盤 

ࡾ࡞࠿

揺ࡿࢀ 

㸯㸮点 

揺ࡿࢀ 

㸴点 

揺࡟ࢀ

 いࡃ

㸰点 

○㸸液状化大 㸯㸮点 

△㸸液状化中 㸳点 

□㸸液状化࡞し 㸮点 

自
然
地
盤 

河川沿い䛾ᖹ坦地盤 ○   ○ 䠎䠌䠎䠌䠎䠌䠎䠌    

ྎ地   ○ □ 䠎䠎䠎䠎    

埋
立
地
・盛
土 

ప‵地䞉湖἟䞉池䞉水田等䛾跡

地等 
○   ○ 䠎䠌䠎䠌䠎䠌䠎䠌    

谷埋䜑盛土  ○  ○ 䠍䠒䠍䠒䠍䠒䠍䠒    

大規模造ᡂ䛻䜘䜛盛土 ○   ○ 䠎䠌䠎䠌䠎䠌䠎䠌    

ྎ地䛾盛土  ○  △ 㻝㻝㻝㻝㻝㻝㻝㻝    

注䠖 䐟 液状化䛸䛿䚸地ୗ水఩䛜浅䛟䜖䜛䛟積䜒䛳䛯砂地盤䛜䚸地震䛾振動䛻䜘䜚液状䛻䛺䜛䛣䛸䚹 

 䐠 揺䜜䛸䛿䚸地震時䛻人䛜感䛨䜛地盤䛾揺䜜䛾䛣䛸䚹 

 䐡 斜面地盤䛿ู䛻評価䛩䜛䛣䛸䛸䛧䚸除䛟䚹 

地盤危険度䛾判定 

危険度ࣞベࣝ 評 点 危 険 度 ࡢ 評 価 

Ϫ 㸰㸮 ༴険性ࡀ大࡛࡛ࡢࡍ早急࡟専門家࡟相談ࡻࡋࡲࡋう 

ϩ 㸯㸰～㸯㸷 専門家࡟見࡚ࡽࡶう࠾ࢆ࡜ࡇ勧ࡍࡲࡋࡵ 

Ϩ 㸯㸯௨ୗ 現状ࡣᏳ全࡛ࡀࡍᖺ㸯回定期的࢙ࢳ࡟ッࡻࡋࡲࡋࢡう 

�

� �
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�ࠔ解  説ࠓ

㸯㸬 自然地盤ࠊࡣ自然ࡢሁ積作用ࡾࡼ࡟形ᡂࡓࢀࡉ地盤࡛ࠊᾏや河川࡟近いᖹ坦࡞ప地ࡾࡼࢀࡑ࡜高

い఩置࡟あྎࡿ地ࠊ丘陵ࢆ形ᡂࡿࡍ地盤ࡀあࠋࡍࡲࡾ�

ప地ࡢ地盤ࡣ軟弱࡞粘土や締ࡿࡺࡢࡾい砂ࡀ多ࡃ液状໬ࡋやࡍいࠊ࡛ࡢ宅地地盤ࡣ࡚ࡋ࡜注意ࢆ要

問題ࡢ࡚ࡋ࡜宅地地盤ࠊ࡛ࡢ多いࡀࡢࡶࡿい࡚ࡗࡲ締ࡃࡼࡣ地盤ࡢ丘陵ࠊ地ྎࠊࡋ対࡟ࢀࡇࠋࡍࡲࡋ

�ࠋࡍࡲࢀࡽ考え࡜い࡞少ࡣ

�

㸰㸬 埋立地や盛土ࠊࡣ人ᕤ的࡟造ࡓࢀࡽ地盤࡛ࠋࡍ埋立地ࠊࡣప地ࡢ‵地࣭湖἟࣭池࣭水⏣ࡢ࡝࡞跡

地ࢆ埋ࡵ立࡚宅地ࡀ造ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡍࡲࢀࡽ地盤ࡣ軟弱࡛地ୗ水఩ࡀ浅ࠊࡃ地震時ࡣ࡟液状໬ࡋや

�ࠋࡍࡲࡾあࡀいう問題࡜いࡍ

ྎ地や丘陵地࡛宅地ࢆ造ᡂࠊࡁ࡜ࡿࡍ尾根ࢆษࡾ崩ࡋ谷࡟盛土ࠊ࡚ࡋࢆᖹ坦࡞地盤ࢆ造ࡇࠋࡍࡲࡾ

地࡛ࢀ強い揺ࡢ地震ࠊࡵࡓ多いࡀい場ྜࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡵ固ࡵ締ࠊ十ศࠊࡣ盛土ࡓࢀࡽ造࡚ࡋ࡟うࡼࡢ

�ࠋࡍࡲࡾあࡀ༴険性ࡍࡇ࠾ࢆ崩壊ࡾ࡭ࡍ

�

㸱㸬 地ୗ水఩ࡀ地表近࡟ࡃあࠊࡾ締ࡿࡺࡢࡾい砂ࡓࡗࡶࡘࡀప地ࡢ地盤や埋立地盤ࠊࡣ࡛࡝࡞地震ࡢ

ࡁ࡜ࡢ東日ᮏ大震災ࠋࡍࡲࡋࡾࡓ傾いࡾࡓࡋỿୗࡀ建物ࠊࡋ噴ฟࡀ土砂ࠊ࡚ࡁ࠾ࡀ液状໬ࡾࡼ࡟ࢀࡺ

被害࡞ࡁ大࡟設備ࣛࣇン࢖ࡢୗ水道等ࠊ電気ࠊࢫఫ宅や࢞ࠊࡋ発生ࡀ液状໬࡟関東地方࡛広範ᅖࠊࡣ

�ࠋࡓࡋࡲࡋࡽࡓࡶࢆ

宅地地盤ࡢ液状໬発生ྍࡢ能性ࢆ調ࠊࡣ࡟ࡿ࡭各地方බ共団体ࡀ作ᡂ࡚ࡋいࡿ液状໬予測ᅗ㸦ࢨࣁ

ࡾ࡞࡟参考ࡀ࡝࡞ࢱ࣮ࢹ土地条件ᅗや地盤調査ࠊ地形ᅗࡢ過去ࡓࡋ作ᡂࡀ㸧や国土地理院ࣉッ࣐ࢻ࣮

ࠋうࡻࡋい࡛ࡼ࡜ࡿࡍ利用ࠊ࡛ࡢ多いࡀ࡜ࡇࡿࡁ閲覧ཱྀ࡛࡛❆ࡢ地方බ共団体ࠊࡣ資料ࡢࡽࢀࡇࠋࡍࡲ

ッ࣐ࢻ࣮ࢨࣁ液状໬ࡢ┴都道府ࡿい࡚ࢀࡉබ開ࡽ࠿ࢺ࢖ࢧࣝࢱ࣮࣏ࣉッ࣐ࢻ࣮ࢨࣁ国土交通省ࠊࡓࡲ

ࡋ開設ࢆࠖࢺ࢖ࢧࣝࢱ液状໬対策࣏࣮ࡿࡅ࠾࡟建物ࠕࡣ東京都ࠊࢇࡁいࡉࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ見ࢆࣉ

�ࠋうࡻࡋい࡛ࡼ࡜ࡿࡍ࡟参考ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲ

�

㸲㸬 大規模宅地造ᡂ࡟伴う盛土や谷埋ࡵ盛土ࠊࡣ阪神大震災や東日ᮏ大震災࡛ࠊ盛土ࡢ地ࡾ࡭ࡍ崩壊

ࡗ変わࡃࡁ大ࡀ前ᚋ࡛地形ࡢ宅地造ᡂᕤ஦ࠊࡣศᕸ఩置ࡢ盛土ࠋࡍࡲい࡚ࡋ発生ࡀ被害ࡢ家屋ࡿࡼ࡟

ࢆ盛土箇所࡛࡜ࡇࡿࡍ比較ࢆ地形ᅗや空中写真ࡢᚋ࡜造ᡂᕤ஦前ࠊࡀࡍ࡛ࡢいࡃ࡟ࡾ࠿ศ࡚ࡗࡲࡋ࡚

把握ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ�

࡝࡞௝ྎᕷࠊᶓ浜ᕷࠊ東京都ࠊࡓࡲ ��┴ᕷ࡛ࠊࡣ大規模盛土造ᡂ地࣐ッࢆࣉබ表࡚ࡋいࠊ࡛ࡢࡍࡲ

参考ࡼ࡜ࡿࡍ࡟い࡛ࡻࡋうࠋ�
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チ࢙ッࣜࢡスト №㻝㻝 宅地࡟接ࡿࡍ擁壁࣭ࡾࡢ面࣭付帯排水設備チ࢙ッࣜࢡスト㸦そࡢ㸰㸧 

㸿㸿㸿㸿    擁壁工擁壁工擁壁工擁壁工    

宅地評価 擁壁࣭ࡾࡢ面ࡢ具体的評価 

評価対象 

ハ࣑ࣛ 

㸦膨ࢀ㸧 
傾斜 

 ࢡッࣛࢡ

㸦鉄筋ࡀ

見えࡿ程

度ࡧࡦࡢ

割ࢀ㸧 

施工⥅ࡂ

手ࡢ 

 段差࣭ࢀࡎ

石ࡢ抜出

し 

水抜ࡁ孔

 異常 ձ評価点ࡢ

無 ᭷ 無 ᭷ 無 ᭷ 無 ᭷ 無 ᭷ 無 ᭷ 

擁 
 

壁 

ձ練積ࡳ擁壁 《 5 《 5 《 5 《 5 − − 《 5 
 

ղ増積ࡳ擁壁 《 5 《 5 《 5 《 5 − − − − 
 

ճࢥンࢺ࣮ࣜࢡ

擁壁㸦ࢫࣕ࢟ࣞࣉ

 㸧ࡴ含ࢆࢺ

《 5 《 5 《 5 《 5 − − 《 5 
 

մ஧段擁壁 《 5 《 5 《 5 《 5 − − 《 5 
 

յ擁壁࡟設置ࡉ

床版ࡋ張ฟࡓࢀ

及ࡧ支柱 

− − 《 5 《 5 − − − − − − 
 

ն空石積ࡳ擁壁 《 5 《 5 《 5 《 5 《 5 − − 
 

    

㹀㹀㹀㹀    ࡾࡢࡾࡢࡾࡢࡾࡢ面及ࡧ付帯設備面及ࡧ付帯設備面及ࡧ付帯設備面及ࡧ付帯設備                ࠓ解説࡟ࠔ記載さ࡚ࢀいࡿ形態ࡢ特徴及ࡧ観察ࡢ注意஦項ࢆ参照    

評価対象 

 ࢡッࣛࢡ

㸦ࡧࡦ割

 㸧ࢀ

ハ࣑ࣛ 

㸦膨ࢀ㸧 
࣮࢞ࣜ浸食 部分的崩壊 

面保護ࡾࡢ

工ࡢ変状 

水抜ࡁ孔ࡢ

異常 ղ評価点 

無 ᭷ 無 ᭷ 無 ᭷ 無 ᭷ 無 ᭷ 無 ᭷ 

の
り
面 

ձ 宅地ࡾࡢ面 《 5 《 5 《 5 《 5 《 5 《 5   

評価対象 
排水溝 

排水溝ࡢ 

 段差ࢀࡎ

排水溝ࡢ 

流ᮎ処理 

水抜ࡁ孔ࡢ

異常 
 − − 面湧水ࡾࡢ

ճ評価点 

無 ᭷ 無 ᭷ 無 ᭷ 無 ᭷ 無 ᭷     

付
帯
排
水
設
備 

ձ 宅地及ࡾࡢࡧ面

 ࡿࢀࡉ設置࡟

雨水排水溝 

5 《 《 5 5 《 《 5 《 5 − −   
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    ࠔ定ࠔ定ࠔ定ࠔ判        定ࠓ判ࠓ判ࠓ判ࠓ

擁壁ࡢ危険度算定表擁壁ࡢ危険度算定表擁壁ࡢ危険度算定表擁壁ࡢ危険度算定表    

擁壁ࡢ種類擁壁ࡢ種類擁壁ࡢ種類擁壁ࡢ種類    
危険度ࣞベࣝ危険度ࣞベࣝ危険度ࣞベࣝ危険度ࣞベࣝ    

判定判定判定判定評価評価評価評価    
ϨϨϨϨ    ϩϩϩϩ    ϪϪϪϪ    

ձ� 練積ࡳ擁壁 《～5 》《～》5 「《～「5 

ୗ表ࡢ 

ア㸧 擁壁ࡢ 

ุ定࡟ 

示ࡍ 

ղ 増積ࡳ擁壁 《～5 》《 》5～「《 

ճ ࢥンࢺ࣮ࣜࢡ擁壁 《～5 》《～》5 「《～「5 

մ ஧段擁壁 《～5 》《～》5 「《～「5 

յ 擁壁࡟設置ࡓࢀࡉ張ฟࡋ床版及ࡧ支柱 《 5 》《 

ն 空石積ࡳ擁壁 《～5 》《 》5～「5 

ア) 擁壁ࡢ判定 

危険度ࣞベࣝ 危 険 度 ࡢ 評 価 

Ϫ ༴険性ࡀ大࡛࡛ࡢࡍ早急࡟専門家࡟相談ࡻࡋࡲࡋう 

ϩ 専門家࡟見࡚ࡽࡶう࠾ࢆ࡜ࡇ勧ࡍࡲࡋࡵ 

Ϩ 現状ࡣᏳ全࡛ࡀࡍᖺ㸯回定期的࢙ࢳ࡟ッࡻࡋࡲࡋࢡう 

イ㸧 ࡾࡢ面ࡢ判定 

危険度ࣞベࣝ 点   数 危 険 度 ࡢ 評 価 

Ϫ 》5～」《 ༴険性ࡀ大࡛࡛ࡢࡍ早急࡟専門家࡟相談ࡻࡋࡲࡋう 

ϩ 》《 専門家࡟見࡚ࡽࡶう࠾ࢆ࡜ࡇ勧ࡍࡲࡋࡵ 

Ϩ 《～5 現状ࡣᏳ全࡛ࡀࡍᖺ㸯回定期的࢙ࢳ࡟ッࡻࡋࡲࡋࢡう 

࢘㸧 付帯排水設備ࡢ判定 

危険度ࣞベࣝ 点   数 危 険 度 ࡢ 評 価 

Ϫ 「《 ༴険性ࡀ大࡛࡛ࡢࡍ早急࡟専門家࡟相談ࡻࡋࡲࡋう 

ϩ 》《～》5 専門家࡟見࡚ࡽࡶう࠾ࢆ࡜ࡇ勧ࡍࡲࡋࡵ 

Ϩ 《～5 現状ࡣᏳ全࡛ࡀࡍᖺ㸯回定期的࢙ࢳ࡟ッࡻࡋࡲࡋࢡう 

 

࣭ඛࠊࡎ全体ࢆ眺ࣛࢡࠊ࣑ࣛࣁࡵッࠊࢡ傾斜等ࡢ状況ࢆ観察ࠊࡋ⥆い࡚基礎部ศࡽ࠿天端部ศࢆ歩ࡽࡀ࡞ࡁ

Ⅼ検ࠋࡍࡲࡋ 

࣭擁壁ࢥࠊࡣンࢺ࣮ࣜࢡや石ᮦࢆ用いࡓ構造物࡛あࡾࡢࠊࡾ面ࡣ࡜ษ土面及ࡧ盛土面ࡢ土構造物࡛࡛ࡢࡍ基

ᮏ的࡟構造ࡀ異ࢆ࡜ࡇࡿ࡞理解࡚ࡋୗࡉいࠋ 

࣭擁壁やࡾࡢ面ࡣ地ୗ水や表面水ࡢ排水設備ࡢ機能ࢆ充ศ維持࡚ࡋいࡀ࡜ࡇࡿ大ษ࡛ࠋࡍ 

 ࠋࡍࡲࡋ࡜面ࡾࡢࠊࡢ㸳ｍ程度௨ୗࡿࡍ接࡟宅地ࠊࡣ࡜面ࡾࡢ扱う宅地ࡾྲྀ࡛ࢺࢫࣜࢡッ࢙ࢳࡢࡇ࣭

Ӑ解説ӑ ࠕ㹀ࡾࡢ面及ࡧ௜帯排水設備ࠖࢆ参照 

用語ࡢ

解説 

  ࡢࡶࡿい࡚ࢀ崩࡟部ศ的ࡀ面ࡾࡢ⇒ 部ศ的崩壊ࠖࠕ面ࡾࡢ࣭

 ࡢࡶࡿい࡚ࡁ࡛ࡀ道ࡎࡳ࡟࡚ࡓ࡟面ࡾࡢࠊࡾࡼ࡟ࢀ流ࡢ水࡝࡞侵食ࠖ ⇒降雨࣮ࣜ࢞ࠕ面ࡾࡢ࣭

チ࢙ッࣜࢡスト記入時ࡢ注意஦項 
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 ࠔ解  説ࠓ

 

 

ձ� 練積ࡳ擁壁㸦ࡼࡳ࡙ࡾࡡうへࡁ㸧 

 

 

 

構造形態䛾特徴及䜃観察注意஦㡯 

㸯.ࢥンࣟࣈࢺ࣮ࣜࢡッࢡ又ࡣ間知石等ࢆ用い࡚

積ࡓࢀࡽࡆୖࡳ擁壁 

㸰.目地ࢥ࡟ンࢺ࣮ࣜࢡやࣔࣝࢆࣝࢱ用いࡢࡶࡓ 

㸱.水抜ࡁ孔ࡣ裏込ࡵ栗石࡛ࡲ貫通ࠊࡋ排水ࡀ容

易࡛あ࡜ࡇࡿ  

㸲.ṇ面ࡽ࠿眺ࣛࢡ࡚ࡵッࡀࢡ入࡚ࡗい࡞い࠿ 

㸳.ᶓࡽ࠿眺ࡀ࣑ࣛࣁࠊ࡚ࡵあࠊ࠿ࡿ傾斜異常ࡀ

見ࠊ࠿ࡿࢀࡽ施ᕤ⥅手࡟段差࣭ࡀࢀࡎ見ࡿࢀࡽ

 ࠿

㸴.ࣟࣈッࢡや間知石ࡢ抜ࡅฟࡣࡋ見࡞ࢀࡽい࠿ 

㸵.水抜ࡁ孔ࡣṇ常࠿ 

②� 増積䜏擁壁䠄䜎し䛵䜏䜘うへ䛝䠅 

 

 

構造形態䛾特徴及䜃観察注意஦㡯 

㸯.宅地ࡢᖹ面積増大ࡵࡓࡢ既存ࡢ擁壁ࡢ天端ࣈ࡟

ࣟッࢡ等ࢆ積ࡳ増ࡢࡶࡓࡋ 

㸰.既存擁壁ࣟࣈ࡜ッࡢࢡ一体໬ࡀ重要 

㸱.ࣟࣈッࠊ࣑ࣛࣁࡢࢡ傾斜ࣛࢡࠊッࢀࡎࠊࢡ等ࡣ見

 ࠋ࠿い࡞ࢀࡽ

ճ� コン࣮ࣜࢡト擁壁 

 

構造形態䛾特徴及䜃観察注意஦㡯 

㸯�鉄筋入ࡾ又ࡣ無筋ࡢ場所打ࢥࡕンࢺ࣮ࣜࢡ又ࡣ

いࠊࡓࡲࠋࡿあࡀ種類ࡢࢺ࣮ࣜࢡンࢥࢺࢫࣕ࢟ࣞࣉ

 ࠋࡿあࡀࡢࡶࡢ形状࡞ࢁいࢁ

㸰.擁壁ࠊ࣑ࣛࣁࡢ傾斜ࣛࢡࠊッࠊࢡ施ᕤ⥅手ࡢ段差

 ࠋ࠿い࡞ࢀࡽ見ࡣࢀࡎ

㸱.水抜ࡁ孔ࡀ裏込ࡵ栗石࡛ࡲ貫通࡚ࡋいࠋ࠿ࡿ 

 

㸿㸿㸿㸿    擁壁工擁壁工擁壁工擁壁工    
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մ ஧段擁壁 

 

 

構造形態䛾特徴及䜃観察注意஦㡯 

㸯.宅地ࡢ利用面積拡大ࠊࡵࡓࡢ擁壁ࡢ背面ୖ部࡟

஧段目ࡢ擁壁ࢆ設置ࡢࡶࡓࡋ 

㸰.Ｌ＝㸯㸮ｍ௨ୖࡢ場ྜࠊࡣศ㞳ࡓࡋ擁壁࡚ࡋ࡜

 いࡼ

㸱.擁壁ࠊ࣑ࣛࣁࡢ傾斜ࣛࢡࠊッࠊࢡ施ᕤ⥅手ࡢ段

差ࡣࢀࡎࠊ見࡞ࢀࡽい࠿ 

㸲.水抜ࡁ孔ࡀ裏込ࡵ栗石࡛ࡲ貫通࡚ࡋい࠿ࡿ 

 յ 擁壁࡟設置さࡓࢀ張出し床版及ࡧ支柱 

 

 

構造形態䛾特徴及䜃観察注意஦㡯 

㸯.宅地ࡢ利用面積拡大ࠊࡵࡓࡢ擁壁ࡢ傾斜面ୖ部

ࡶࡓࡋ構築ࢆ床版ࢺ࣮ࣜࢡンࢥ鉄筋ࡓ柱࡛支え࡟

 ࡢ

㸰.支柱ࢥࡢンࣛࢡ࡟ࢺ࣮ࣜࢡッࡀࢡ入ࡾ鉄筋ࡀ露

ฟ࡚ࡋい࡞い࠿ 

㸱.支柱ࡀ傾斜࡚ࡋい࡞い࠿ 

⑦ 空石積ࡳ擁壁㸦ࡽ࠿いし࡙ࡼࡳうへࡁ㸧 

 

 

構造形態䛾特徴及䜃観察注意஦㡯 

㸯.ࢥンࣟࣈࢺ࣮ࣜࢡッࢡ又ࡣ間知石ࠊ玉石等ࡢ空積

使ࢆࣝࢱやࣔࣝࢺ࣮ࣜࢡンࢥ࡟裏側ࡢ擁壁࡛石ࡳ

用࡚ࡋい࡞いࡢࡶ 

㸰.基ᮏ的࡟水抜ࡁ孔ࡀ設置࡚ࢀࡉい࡞い 

㸱.擁壁ࠊ࣑ࣛࣁࡢ傾斜ࣛࢡࠊッࠊࢡ施ᕤ⥅手ࡢ段

差ࠊࢀࡎ石ࡢ抜ࡅฟࡋ等ࡀ見࡞ࢀࡽい࠿ 
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㹀㹀㹀㹀    ࡾࡢ面及ࡧ付帯ࡾࡢ面及ࡧ付帯ࡾࡢ面及ࡧ付帯ࡾࡢ面及ࡧ付帯    排水設備排水設備排水設備排水設備    

 ࡍࡲࡋ࡜㸳ｍ௨ୗࡡࡴ࠾࠾ࠊࡣ面高㸦－㸧ࡾࡢ㡯࡛扱うࡢࡇ



� 7.7.7.7.地盤危険度チ࢙ッࣜࢡスト地盤危険度チ࢙ッࣜࢡスト地盤危険度チ࢙ッࣜࢡスト地盤危険度チ࢙ッࣜࢡスト    

公益社団法人日ᮏ技術士会࣭防災支援委員会࣭ＷＴ㸫㸿                           7777----8888 

チ࢙ッࣜࢡスト №㻝㻞 斜面危険度チ࢙ッࣜࢡスト㸦そࡢ㸱㸧 

項 目 斜 面 状 況 点 数 備    考 

 
10ｍ௨ୖ 》《 

 

高    ࡉ 㸳 ～ 10ｍ 7 
 

 
㸱 ～ 㸳ｍ 4 

 

 
㸱ｍ ௨ୗ 《 

 

 
【0 度௨ୖ 》《 

 
斜面ࡢ傾斜角度 45 ～ 【0 度 7 

 

 
」0 ～ 45 度 4 

 

 
」0 度௨ୗ 《 

 
 ࡀ斜面ୖ部ࠊࡣ࡜ࢢンࣁ࣮ࣂ࣮࢜ 「 ࡾ    あ ࢢンࣁ࣮ࣂ࣮࢜

ฟࡗ張ࡓࡗ状態ࢆ示ࡍ 
 

 》 ࡋ    ࡞

 
斜面表ᒙ࡟転石ࠊ浮石ࡀ多い 》《 

複数ࡢ種類ࡀあࠊࡣࡁ࡜ࡿ 

Ⅼ数ࡢ高いࢆࡢࡶ用いࡿ 

斜面ࡢ地質 割ࢀ目ࡢ多い岩 6 

 
礫ࡾࡌࡲ土ࠊ砂質土 5 

 
粘土ศࡢ多い土 》 

 
割ࢀ目ࡢ少࡞い岩 《 

表土ࡢ厚0.5 ࡉ ｍ௨ୖ 」 表土ࡣ࡜地表ࢆ覆う腐食土や植物ࡢ

根ࡀ入࡚ࡗいࡼࡿうࡍࡉࢆࡢࡶ࡞ 

 
0.5 ｍ௨ୗ 《 

湧   水 あ    ࡾ 」 
いࡶࡘ見ࡿࢀࡽ湧水ࡍࡉࢆ 

 
 》 ࡋ    ࡞

落石 ࣭ 崩壊 あ    ࡾ 」 通行Ṇࡵや擁壁ࡀ壊࡞ࢀい 

程度ࡢ軽微ࡍࡉࢆࡢࡶ࡞ 
 

 》 ࡋ    ࡞

構造物ࡢ異常 あ    ࡾ 」 擁壁や柵ࡀࡧࡦ࡟࡝࡞入ࠊࡾࡓࡗ 

傾いࡀࢀࡎࠊࡾࡓ見ࡿࢀࡽ状態ࡍࡉࢆ 
 

 》 ࡋ    ࡞

 

 ࠋࡓࡋ作ᡂ࡚ࡋ࡟参考ࢆ斜面༴険度ุ定資料ࡢᶓ浜ᕷࠊ東京都ࠊ┴宮城ࠊࡣࢺࢫࣜࢡッ࢙ࢳࡢࡇ 
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斜面䛾危険度判定表斜面䛾危険度判定表斜面䛾危険度判定表斜面䛾危険度判定表����

䝷 ン ク 点     数 判      定 

㸿 㸰㸰Ⅼ௨ୖ ༴険度ࡀ大ࡁい 

㹀 㸯㸳～㸰㸯Ⅼ ༴険度ࡣ中程度 

㹁 㸯㸲Ⅼ௨ୗ ༴険度ࡣ小ࡉい 

ุ定結果ࡢ説明�

㸿 ༴険度大㸸落石࣭崩壊㸦ࡅࡀ崩ࢀ㸧ྍࡢ能性ࡀ高ࠊࡃ厳重࡞注意ࡀ必要࡛ࠋࡍ�

       早急࡟専門家࡟相談ࡻࡋࡲࡋうࠋ�

㹀 ༴険度中㸸落石࣭崩壊㸦ࡅࡀ崩ࢀ㸧ྍࡢ能性ࡀあࠊ࡛ࡢࡿ注意ࡿࡍ必要ࡀあࠋࡍࡲࡾ�

       専門家࡟見࡚ࡽࡶう࠾ࢆ࡜ࡇ勧ࠋࡍࡲࡋࡵ�

㹁 ༴険度小㸸落石࣭崩壊㸦ࡅࡀ崩ࢀ㸧ྍࡢ能性ࡣ少࡞いࠋ�

ᖺ㸯回定期的࢙ࢳ࡟ッࡼࡿࡍࢡうࡻࡋࡲࡋ࡟うࠋ�

 ࠔ解  説ࠓ

㸯�地震時ࡢ宅地周辺࡟あࡿ高ࡀࡉ概ࡡ㸳ｍ௨ୖࡢ斜面ࡢ༴険度ࡢࡇࠊࡣ༴険度ุ定表ࡾࡼ࡟評価ࠋࡍࡲࡋ

斜面ࡣ࡟自然作用ࡾࡼ࡟形ᡂࡓࢀࡉ自然斜面࡜人ᕤ的࡟造ᡂࡓࢀࡉษ土ࡾࡢ面ࡀあࡢࡇࠊࡀࡍࡲࡾ

ࡁ適用࡛ࡶ࡟斜面ࡿࡍ接࡟生活道路ࡢ宅地周辺ࠊࡓࡲࠋࡍࡲい࡚ࡋ࡜対象ࢆ両者ࡣࢺࢫࣜࢡッ࢙ࢳ

�ࠋࡍࡲ

㸰㸬斜面災害࡟関係ࡿࡍ法ᚊࠊࡣ࡚ࡋ࡜急傾斜地法࡜土砂災害防Ṇ法ࡀあࠋࡿ急傾斜地法࡛ࠊࡣձ傾斜

角 」0度௨ୖࠊղ斜面高㸳ｍ௨ୖࠊճ人家ࡀ㸳戸௨ୖࡢ場所やබ共施設ࡢ場所ࠕࢆ急傾斜崩壊༴険

区域ࠖࡢ指定やࠊ建築基準法第 」9条࡛定ࠕࡿࢀࡽࡵ災害༴険区域ࠖ࡟指定ࠊࡋ崩壊ࢆ誘発ࡿࡍ༴

険࡞行Ⅽや建築物ࡢ構造規制等ࡢ措置ࠊࡾ࡜ࢆ୓一ࠊ崩ࡶ࡚ࢀ被害ࢆ最小限࡟抑えࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ 

土砂災害防Ṇ法࡛ࠊࡣ土砂災害ࡀ人家࡟影響ࢆ及ࡢࢀࡑ࠾ࡍࡰあࡿ区域ࢆ調査ࠕࠊ࡚ࡋ土砂災害

警ᡄ区域ࠖࠕ࡜土砂災害特ู警ᡄ区域ࠖࢆ行ᨻࡀ指定ࠊࡋ警ᡄ避㞴体制ࡢ整備ࠊ建築制限஦㡯࡝࡞

࡟参考ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡁ確認࡛࡛࡝࡞ࣉ防災࣐ッࡓࡋ作ᡂࡀ行ᨻࠊࡣ区域࡞うࡼࡢࡇࠋࡍࡲい࡚ࡵ定ࢆ

�ࠋいࡉୗ࡚ࡋ

�

�

�

�

�

�

�

�

家ࡢ周ᅖࡼࡢࡇ࡟う࡞斜

面ࡀあࡽࡓࡗ要注意�

㸦ᮐ幌ᕷ �(㸧�
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 ࠔ参  考ࠓ

ᡃࡀ国ࡢ宅地防災対策ࡢ関係法制度 

表 宅地防災対策䛾関係法制度 

地ࡾ࡭ࡍ等防Ṇ法�

�

昭和 ��ᖺ法ᚊ� 地ࡾ࡭ࡍ等ࢆ防Ṇࠊࡋ国土ࡢ保全࡜民生ࡢᏳ定ࢆ目

的ࠕࠋ地ࡾ࡭ࡍ防Ṇ区域ࠖࢆ指定ࡢࡑࡋ区域ࡢ管理や

地ࡾ࡭ࡍᕤ஦ࢆ行うࠋ�

宅地造ᡂ等規制法� 昭和 ��ᖺ法ᚊ� 宅地造ᡂ࡟伴う土砂災害ࡢ防Ṇࡵࡓࡢ規制ࢆ行い国

民ࡢ生࿨及ࡧ㈈産ࡢ保護ࢆ目的ࠕࠋ宅地造ᡂᕤ஦規制

区域ࠖࢆ指定ࡋ宅地や宅地造ᡂ࡟伴い災害ࡢ恐ࡀࢀ

あࡿ土地ࡢ区域ࡢᕤ஦許ྍ㸪勧告ࠊ改善等ࡢ規制ࢆ

�ࠋࡿࡍ

ୖ記区域࡟指定࡚ࢀࡉい࡞い༴険࡞土地ࠕ࡟造ᡂ宅

地防災区域ࠖࢆ指定ࡋ必要࡞措置等ࡢ勧告ࠋࡿࡍࢆ�

急傾斜地法�

㸦急傾斜地ࡢ崩壊ࡿࡼ࡟災

害ࡢ防Ṇ࡟関ࡿࡍ法ᚊ㸧�

昭和 ��ᖺ法ᚊ� 急傾斜地ࡢ崩壊ࡿࡼ࡟災害ࡽ࠿国民ࡢ生࿨ࡢ保護や

土地ࡢ保全ࢆ目的ࠕࠋ急傾斜地崩壊༴険区域ࠖࢆ指定

改善ࠊ制限ࡢ行Ⅽࡵࡓࡢᮍ然防Ṇࡢ急傾斜地崩壊ࡋ

࿨௧ࠊᕤ஦ࡢ施行等措置や崩壊ࡿࡼ࡟༴険࡞家屋移

転勧告等ࡢ被害軽減ࡢ措置ࠋ建築基準法第 ��条࡛定

構造等ࡢ建築物ࡾࡼ࡟災害༴険区域࡛ࠖ条例ࠕࡿࡵ

�ࠋࡿあࡀ規制ࡢ

土砂災害防Ṇ法�

㸦土砂災害警ᡄ区域等࠾࡟

᥎ࡢ土砂災害防Ṇ対策ࡿࡅ

進࡟関ࡿࡍ法ᚊ㸧�

ᖹᡂ ��ᖺ法ᚊ� 土砂災害ࡽ࠿国民ࡢ生࿨及ࡧ㈈産ࢆ保護ࡵࡓࡿࡍ土

砂災害ࡀ発生ࡿࡍ恐ࡢࢀ土地ࡢ区域ࢆ指定ࡋ警ᡄ避

㞴ࡢ体制整備ࠊ開発行Ⅽࡢ制限ࠊ建築物ࡢ構造ࡢ規

制ࠊᏳ全࡞土地ࡢ࡬移転支援ࠊ避㞴情報ࡢ対策ࢆ目

的ࠋ�

土砂災害ࡢ恐ࡢࢀあࡿ区域ࠕࢆ土砂災害警ᡄ区域ࠖ

身体ࡣ生࿨又ࡢఫ民等ࡌ生ࡀ損壊࡟指定や建築物࡟

土砂災害ࠕ࡟区域ࡿあࡢࢀ恐ࡿࡎ生ࡀい༴害ࡋ著࡟

特ู警ᡄ区域ࠖࡢ指定ࡀあࠋࡿ�

被災ఫ宅地༴険度ุ定࣐ࢽ

࢔ࣗ 㸦ࣝᕷ町ᮧ࡛災害対策ᮏ部

等設置ࡿࢀࡉ規模ࡢ地震࣭津Ἴ

又ࡣ降雨等ࡾࡼ࡟宅地ࡀ被災ࡋ

調査࣭༴険ࡿࢀࡉ実施࡟場ྜࡓ

度ุ定࡟関ࡿࡍ手引ࡁ書㸧�

ᖹᡂ �ᖺ�

国土交通省�

�ࣝ࢔ࣗࢽ被災宅地༴険度ุ定業務࣭実施࣐ە

�ࣝ࢔ࣗࢽ調査࣭༴険度ุ定࣐ࡢ被災宅地ە

㸧࣭ࡁ࡬うࡼ擁壁㸦ە ༴険度ࠊ面等被害状況調査ࡾࡢ

ุ定票作ᡂࡢ手引ࡁ�

宅地造ᡂ規制法࡟基࡙ࡃ宅地造

ᡂ地ᕤ஦規制区域ࡢ擁壁等ࡢ༴

険度ุ定ࡢ参考資料�

ᖹᡂ ��ᖺ�

国土交通省�

�㸦案㸧ࣝ࢔ࣗࢽ宅地擁壁老朽໬ุ定࣐ە

�ࡅ㸦案㸧一般向ࢺ࣮ࢩࢡッ࢙ࢳ擁壁ࡢ家ࡀᡃە

�

�


